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Комнатно-уличный термометр 

 
Термометр предназначен для измерения внешней и внутренней температуры воздуха. Перед началом эксплуатации 

откройте батарейный отсек на задней крышке и удалите защитную пленку. Удалите пленку с дисплея на лицевой панели. 

Для экономии батареи термометр производит замеры каждые 5-10 секунд. 
Закрепите термометр на стене при помощи самореза и установите внешний датчик на улице, например, через 

отверстие в раме окна. Термометр также имеет подставку для установки на столе. Длина кабеля внешнего датчика около 3-

х метров. 
 

Пределы измерений 

IN – комнатная температура:   от - 10 С  до +50 С 

OUT – уличная температура:   от - 50 С  до +70 С 
 

Минимальные и максимальные показания 
Кнопка MAX/MIN/RESET на задней панели служит для отображения максимальной, минимальной и текущей 
температуры. Сброс памяти и начало нового периода отсчета осуществляется нажатием и удержанием  этой кнопки в 

момент отображения максимальных или минимальных значений.  
  
Единицы измерения °С/°F   

 Кнопка °С/°F  на задней панели переключает единицы  измерения температуры. 
 
Питание:  1,5В тип AАА батарея 1 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


